Ausschreibungstexte M2M Router
M2M Router – Analog
Mit dem M2M-Industrie Router bauen Sie eine einfache, sichere und globale Kommunikation zu Ihren Anlagen und Maschinen auf.
Erreicht wird dies durch die integrierte Firewall, VPN-Verbindungen und Tele-Service Dienste. Die kompakte Bauform, das Hutschienen-Gehäuse und die Möglichkeit der internen Modemwahl (Analog, ISDN, GSM/GPRS) in einem Grundgerät bieten große Vorteile.
Der Router verfügt neben der Ethernet- auch über eine RS232-Schnittstelle (Device Server). Auf Protokollseite unterstützt er SNMP, DynDNS und DHCP. Konfigurierbare Alarmmeldungen können per SMS oder E-Mail verschickt werden. Die digitalen E/As bieten zusätzlich Kontroll- und Steuermöglichkeiten.

Auf jedem Router befindet sich ein HTML-Webserver mit der kompletten Konfigurationssoftware. Zugriff, Konfiguration und Wartung erfolgt einfach und sicher mit Standard-Webbrowsern. Installation von Fremdsoftware ist nicht nötig.

Daten:


- DIN-Schienen Gehäuse (2TE), 120x101x35mm, IP20


- Spannungsversorgung: DC12-30V, ca. 6 Watt


- Modems wahlweise: Analog (RJ11), ISDN (RJ45), GSM/GPRS (Antennenbuchse)


- E/A: 2 digitale Schalteingänge, 1 digitaler Schaltausgang


- Schnittstellen: Ethernet 10/100MBit/s, RS232-DSUB9,


- Integrierter Web-Server (SSL), SSH


- VPN Virtual Private Network (IPSec, PPTP)


- PPP für Modembetrieb (Analog, ISDN, GSM/GPRS), unterstützt Callback Funktion


- Firewall mit Paket-Filter, NAT, Port Forwarding


- Services: DynDNS, DHCP/DNS-Server, Proxy, SNMP, NTP


- Alarmierung: E-Mail, SMS, über digitale Schalteingänge triggerbar
Technische Daten
	Prinzip
	M2M Industrie Router mit freier Modemwahl, VPN und Firewall zur einfachen, sicheren und globalen Kummunikation zu Anlagen und Maschinen.

	VPN
	Virtual Private Network, Protokolle: IPSec (Pre-Shared Key / X.509 Zertifikate); PPTP (PAP, CHAP, MS-CHAP V2)

	PPP
	Point to Point Protokoll, im analog und ISDN-Modembetrieb, unterstützt Call-back Funktionalität

	Firewall
	Paket-Filter, NAT, Port Forwarding

	Device Server
	RS232-Schnittstelle für Serial-Over-Ethernet Device Server, unterstützte Protokolle: SLIP (Serial Line Internet Protocoll), erweiterbar

	Services
	DynDNS, DHCP/DNS Server, Proxy, SNMP, NTP Zeitserver

	Konfiguration / Management
	Integrierter HTML-Webserver, SSH, Seriell

	Alarmierung
	E-Mail, SMS, über digitale Schalteingänge triggerbar

	Digitale Schalteingänge
	2 X 5-30 VDC/VAC, Schaltstrom min. 5mA

	Digitaler Schaltausgang
	1 X 24VDC / max. 100mA, Kurzschlussfest

	Schnittstellen
	10/100 Base-T, Ethernet  RJ45, 10/100Mbit/s; RS232-DSUB-9

	Status LEDs
	Betrieb, Netzwerk, Online, Digitale Eingänge 1+2, Digitalausgang

	Umweltbedingungen
	Betrieb 0°C bis +70°C, Luftfeuchtigkeit: 0-95%, nicht kondensierend

	Modems
	Analog 56 Kbit/s, ISDN 64 KBit/s (Euro-ISDN), GSM/GPRS class 10 dual-band,  EDGE*

	Spannungsversorgung
	12-30VDC, Leistungsaufnahme: 6 Watt max.

	Zulassungen
	CE, EMV nach EN61000-4-3, ENV50204, EN55022-B

	Gehäuse
	120 x 101 x 35 mm, ca. 250g, Kunststoff Hutschienengehäuse IP 20


Hersteller:
Adyna Technology GmbH
Typ:

M2M Router-A oder gleichwertig

Hersteller:………………………….

Typ:…………………………………

______Stück
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Ausschreibungstexte M2M Router

M2M Router – ISDN

Mit dem M2M-Industrie Router bauen Sie eine einfache, sichere und globale Kommunikation zu Ihren Anlagen und Maschinen auf.
Erreicht wird dies durch die integrierte Firewall, VPN-Verbindungen und Tele-Service Dienste. Die kompakte Bauform, das Hutschienen-Gehäuse und die Möglichkeit der internen Modemwahl (Analog, ISDN, GSM/GPRS) in einem Grundgerät bieten große Vorteile.
Der Router verfügt neben der Ethernet- auch über eine RS232-Schnittstelle (Device Server). Auf Protokollseite unterstützt er SNMP, DynDNS und DHCP. Konfigurierbare Alarmmeldungen können per SMS oder E-Mail verschickt werden. Die digitalen E/As bieten zusätzlich Kontroll- und Steuermöglichkeiten.

Auf jedem Router befindet sich ein HTML-Webserver mit der kompletten Konfigurationssoftware. Zugriff, Konfiguration und Wartung erfolgt einfach und sicher mit Standard-Webbrowsern. Installation von Fremdsoftware ist nicht nötig.

Daten:


- DIN-Schienen Gehäuse (2TE), 120x101x35mm, IP20


- Spannungsversorgung: DC12-30V, ca. 6 Watt


- Modems wahlweise: Analog (RJ11), ISDN (RJ45), GSM/GPRS (Antennenbuchse)


- E/A: 2 digitale Schalteingänge, 1 digitaler Schaltausgang


- Schnittstellen: Ethernet 10/100MBit/s, RS232-DSUB9,


- Integrierter Web-Server (SSL), SSH


- VPN Virtual Private Network (IPSec, PPTP)


- PPP für Modembetrieb (Analog, ISDN, GSM/GPRS), unterstützt Callback Funktion


- Firewall mit Paket-Filter, NAT, Port Forwarding


- Services: DynDNS, DHCP/DNS-Server, Proxy, SNMP, NTP


- Alarmierung: E-Mail, SMS, über digitale Schalteingänge triggerbar
Technische Daten

	Prinzip
	M2M Industrie Router mit freier Modemwahl, VPN und Firewall zur einfachen, sicheren und globalen Kummunikation zu Anlagen und Maschinen.

	VPN
	Virtual Private Network, Protokolle: IPSec (Pre-Shared Key / X.509 Zertifikate); PPTP (PAP, CHAP, MS-CHAP V2)

	PPP
	Point to Point Protokoll, im analog und ISDN-Modembetrieb, unterstützt Call-back Funktionalität

	Firewall
	Paket-Filter, NAT, Port Forwarding

	Device Server
	RS232-Schnittstelle für Serial-Over-Ethernet Device Server, unterstützte Protokolle: SLIP (Serial Line Internet Protocoll), erweiterbar

	Services
	DynDNS, DHCP/DNS Server, Proxy, SNMP, NTP Zeitserver

	Konfiguration / Management
	Integrierter HTML-Webserver, SSH, Seriell

	Alarmierung
	E-Mail, SMS, über digitale Schalteingänge triggerbar

	Digitale Schalteingänge
	2 X 5-30 VDC/VAC, Schaltstrom min. 5mA

	Digitaler Schaltausgang
	1 X 24VDC / max. 100mA, Kurzschlussfest

	Schnittstellen
	10/100 Base-T, Ethernet  RJ45, 10/100Mbit/s; RS232-DSUB-9

	Status LEDs
	Betrieb, Netzwerk, Online, Digitale Eingänge 1+2, Digitalausgang

	Umweltbedingungen
	Betrieb 0°C bis +70°C, Luftfeuchtigkeit: 0-95%, nicht kondensierend

	Modems
	Analog 56 Kbit/s, ISDN 64 KBit/s (Euro-ISDN), GSM/GPRS class 10 dual-band,  EDGE*

	Spannungsversorgung
	12-30VDC, Leistungsaufnahme: 6 Watt max.

	Zulassungen
	CE, EMV nach EN61000-4-3, ENV50204, EN55022-B

	Gehäuse
	120 x 101 x 35 mm, ca. 250g, Kunststoff Hutschienengehäuse IP 20


Hersteller:
Adyna Technology GmbH

Typ:

M2M Router-I oder gleichwertig

Hersteller:………………………….

Typ:…………………………………

______Stück
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Ausschreibungstexte M2M Router

M2M Router – G
Mit dem M2M-Industrie Router bauen Sie eine einfache, sichere und globale Kommunikation zu Ihren Anlagen und Maschinen auf.
Erreicht wird dies durch die integrierte Firewall, VPN-Verbindungen und Tele-Service Dienste. Die kompakte Bauform, das Hutschienen-Gehäuse und die Möglichkeit der internen Modemwahl (Analog, ISDN, GSM/GPRS) in einem Grundgerät bieten große Vorteile.
Der Router verfügt neben der Ethernet- auch über eine RS232-Schnittstelle (Device Server). Auf Protokollseite unterstützt er SNMP, DynDNS und DHCP. Konfigurierbare Alarmmeldungen können per SMS oder E-Mail verschickt werden. Die digitalen E/As bieten zusätzlich Kontroll- und Steuermöglichkeiten.

Auf jedem Router befindet sich ein HTML-Webserver mit der kompletten Konfigurationssoftware. Zugriff, Konfiguration und Wartung erfolgt einfach und sicher mit Standard-Webbrowsern. Installation von Fremdsoftware ist nicht nötig.

Daten:


- DIN-Schienen Gehäuse (2TE), 120x101x35mm, IP20


- Spannungsversorgung: DC12-30V, ca. 6 Watt


- Modems wahlweise: Analog (RJ11), ISDN (RJ45), GSM/GPRS (Antennenbuchse)


- E/A: 2 digitale Schalteingänge, 1 digitaler Schaltausgang


- Schnittstellen: Ethernet 10/100MBit/s, RS232-DSUB9,


- Integrierter Web-Server (SSL), SSH


- VPN Virtual Private Network (IPSec, PPTP)


- PPP für Modembetrieb (Analog, ISDN, GSM/GPRS), unterstützt Callback Funktion


- Firewall mit Paket-Filter, NAT, Port Forwarding


- Services: DynDNS, DHCP/DNS-Server, Proxy, SNMP, NTP


- Alarmierung: E-Mail, SMS, über digitale Schalteingänge triggerbar
Technische Daten
	Prinzip
	M2M Industrie Router mit freier Modemwahl, VPN und Firewall zur einfachen, sicheren und globalen Kummunikation zu Anlagen und Maschinen.

	VPN
	Virtual Private Network, Protokolle: IPSec (Pre-Shared Key / X.509 Zertifikate); PPTP (PAP, CHAP, MS-CHAP V2)

	PPP
	Point to Point Protokoll, im analog und ISDN-Modembetrieb, unterstützt Call-back Funktionalität

	Firewall
	Paket-Filter, NAT, Port Forwarding

	Device Server
	RS232-Schnittstelle für Serial-Over-Ethernet Device Server, unterstützte Protokolle: SLIP (Serial Line Internet Protocoll), erweiterbar

	Services
	DynDNS, DHCP/DNS Server, Proxy, SNMP, NTP Zeitserver

	Konfiguration / Management
	Integrierter HTML-Webserver, SSH, Seriell

	Alarmierung
	E-Mail, SMS, über digitale Schalteingänge triggerbar

	Digitale Schalteingänge
	2 X 5-30 VDC/VAC, Schaltstrom min. 5mA

	Digitaler Schaltausgang
	1 X 24VDC / max. 100mA, Kurzschlussfest

	Schnittstellen
	10/100 Base-T, Ethernet  RJ45, 10/100Mbit/s; RS232-DSUB-9

	Status LEDs
	Betrieb, Netzwerk, Online, Digitale Eingänge 1+2, Digitalausgang

	Umweltbedingungen
	Betrieb 0°C bis +70°C, Luftfeuchtigkeit: 0-95%, nicht kondensierend

	Modems
	Analog 56 Kbit/s, ISDN 64 KBit/s (Euro-ISDN), GSM/GPRS class 10 dual-band,  EDGE*

	Spannungsversorgung
	12-30VDC, Leistungsaufnahme: 6 Watt max.

	Zulassungen
	CE, EMV nach EN61000-4-3, ENV50204, EN55022-B

	Gehäuse
	120 x 101 x 35 mm, ca. 250g, Kunststoff Hutschienengehäuse IP 20


Hersteller:
Adyna Technology GmbH

Typ:

M2M Router-G oder gleichwertig

Hersteller:………………………….

Typ:…………………………………
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