Ausschreibungstexte SMS Controller SMSC 62
Per Handy und SMS weltweit Geräte und Anlagen fernschalten und fernüberwachen. Senden Sie von Ihrem Handy aus dem SMSC62 eine SMS und es schaltet Ihre Geräte ein oder aus (z.B. die Heizung in der Ferienwohnung). Es können 2, mit Erweiterungsmodul 10, Geräte unabhängig voneinander geschaltet werden. Die erfolgte Ein- oder Ausschaltung wird Ihnen per SMS bestätigt. Die Inbetriebnahme erfolgt sehr einfach mit der mitgelieferten PC-Software. Zum Betrieb wird eine Mobilfunkkarte (SIM-Karte) eines Mobilfunk-Providers benötigt.

Daten
- DIN-Schienen Montage (6TE), breite 105mm
- Spannungsversorgung DC12-30V/6Watt
- 2 (10) Relais-Schaltkanäle AC230V/6A (Wechsler)
- 4 Digital-Eingänge für potentialfreie Beschaltung (Relais)
- Modular Erweiterbar auf 10 Relais-Schaltkanäle (SMSC62EM80)
- 2 Digital-Eingänge für externe Spannung 0-5VDC/max.30mA
- Integriertes GSM-Dualbandmodem 900/1800MHz
- Einfach über PC programmierbar
- Anlagen weltweit per SMS Fernschalten
- Jede Schaltung wird per SMS bestätigt
- Funktioniert problemlos mit Prepaid SIM Karten
- Lieferumfang: SMSC62 Gerät, 2m Wurfantenne, Bedienungsanleitung



Zugriffsrechte: 

Verwaltung bis zu 10 Usern mit Berechtigungsstufen 

Anruffunktion:

Clip-Switch zum schalten der Relais


Textfunktion:

Freie Texteingabe für die Meldetexte


Schaltdauer:

Die Schaltdauer variabel


Power-On/Off:

SMS-Meldung bei Spannungswiederkehr

Sicherheit:

Pin geschützt 


Erweiterbarkeit:

Erweiterungsmodul SMSC62EM80 bis zu 10 weitere Meldeeingänge

Technische Daten:

	Allgemeine 

Merkmale
	· 6-Modul-Gehäuse für Hutschiene 70mm (EN-50022), UL94V-0 

· Schutzgrad IP40

· Max. Leiterquerschnitt 2.5 mm2

	Umgebungs-bedingungen
	· Temperatur 0-60°C

· Feuchtigkeit 5-90%, nicht kondensierend 

	Speisung
	· Anschluss-Spannung: 9V - 30VDC

· Leistungsaufnahme ca. 4 Watt bei SMS Versand

· Leistungsaufnahme ca. 1,5 Watt im Standby Modus

· Schutz vor Kurzschluss durch interne Absicherung

	

GSM-Teil
	· Quad-Band (900/1800 für EU oder 850/1900 für USA)
· Zugelassen gemäss GSM Phase 2/2+

· Ausgangsleistung:

· 2W/Klasse 4 bei EGSM 900

· 1W/Klasse 1 bei EGSM 1800

· Antennenbuchse: SMA (male)
· SMS: MO,MT

	Zugriff
	· USB Schnittstelle (Kabel wird mitgeliefert)

	Digital-Eingänge
	· Zur potentialfreien Beschaltung, Leitungslänge bis ca. 250m je nach Umgebungsbedingungen und äusseren elektrischen Einflüssen

	Relais-Ausgänge
	· Einpoliger Umschalter (SPDT)

· Schaltleistung Kontakte: 6A, 250VAC (ohmsch)

	Zulassung
	· CE

· EN 301 489-7 V1.1.1 (2000-09)

· EN 301 511-7 V1.1.1 (2000-09)

· EN 609502000
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